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Serielles Kabel D-Sub 25 Stecker zu D-Sub 9 Buchse
10 m

Beschreibung

Dieses serielle Kabel von Delock eignet sich als Verbindungskabel
fr verschiedene Gerdte mit D-Sub 25 Pin und D-Sub 9 Pin

Anschluss.

Technische Daten

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler,

Anschlusse:
1 x D-Sub 25 Pin Stecker >
1 x D-Sub 9 Pin Buchse
Pinbelegung:
D-Sub 9 --- D-Sub 25
1---8
2---3
3--2
4---20
5---7
6---6
7--4
8--5
9---22
Anschliisse mit Schrauben
Drahtquerschnitt: 28 AWG
Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
Betriebstemperatur: 0 °C ~50 °C
Feuerwiderstandsklasse: VW-1
Lange inkl. Anschllsse: ca. 10 m
Farbe: beige

Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

10 m

Artikel-Nr. 86877

EAN: 4043619868773
Ursprungsland: China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tute
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Systemvoraussetzungen

¢ Eine freie D-Sub 25 Pin Buchse

Packungsinhalt

¢ Serielles Kabel

Abbildungen
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Schnittstelle
Anschluss 1: 1 x D-Sub 25 Pin Stecker
Anschluss 2: 1 x D-SUB 9 Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur: 0°C~50°C

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt: 28 AWG
Lénge: 10m
Farbe: beige
Kabeldurchmesser: 5mm
Flammwidrigkeit: VW-1

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de

Webseite www.delock.de
=i .;_..:

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler,

Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

bQLock

we move the world

www.delock.de 3/3
86877 12.01.2024


http://www.tcpdf.org

