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Konverter 1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse zu 1 x Seriell
LVTTL / LVCMOS 3,3 V DB9 Stecker mit ESD Schutz 3
kV und erweitertem Temperaturbereich

Beschreibung

Dieser Konverter flir RS-232 zu Seriell LVTTL / LVCMOS von Delock
wandelt Signale von RS-232 in kompatible LVTTL / LVCMOS 3,3 V
Pegel um wund eignet sich zum Anschluss an industrielle
Steuerungen, Pegelwandler, Mikrocontroller, etc. Der Konverter kann
direkt zwischen zwei DB9 Anschlisse ohne eine zusétzliche
Spannungsversorgung geschraubt werden.

Artikel-Nr. 87734

EAN: 4043619877348
Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

AnschlUsse:

1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse mit Schrauben

1 x Seriell LVTTL / LVCMOS DB9 Stecker mit Muttern
Automatische Datenflusskontrolle

Plug & Play

Dateniibertragung: asynchron, vollduplex
Datentransferrate: 300 bps - 115,2 Kbps

+3 kV ESD Absicherung fur alle seriellen Signale
Gehéausematerial: Kunststoff

Farbe: schwarz

Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 % (nicht kondensierend)
MaBe (LxBxH): ca. 63 x 34 x 18 mm

Bus Power von RS-232: TXD, RTS oder DTR
Bendtigt keine externe Stromversorgung

Systemvoraussetzungen
o Gerat mit einem freien RS-232 Port
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Packungsinhalt

e Konverter RS-232 zu LVTTL / LVCMOS

Abbildungen

87734 D@9 Buchse/Female 089 Steckar (Male
PIN R5-232 LVTTL (3.3 V)
1 DCD [Data Carrier Detect) FXD [Receive Data)
2 THD [Transmit Data] TXD [Transmit Data]
3 RAD [Receive Data) NE
4 | OTR {Data Tarminal Ready) ME
5 Signal GND (56 IGND (56
[ DSF {Data Set Ready) Optional 5V
7 RTS {Request to Send) NC
8 TS [Clear to Send) NC
9 Ri [Ring] NC
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Allgemein

Funktion: Plug & Play

Spezifikation: LVTTL/LVCMOS

RS-232 (EIA/ TIA)

Unterstitztes Betriebssystem: OS unabhangig, keine Treiberinstallation erforderlich

Schutz: ESD (Elektrostatische Entladungen)

Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse

Anschluss 2: 1 x Seriell LVTTL / LVCMOS DB9 Stecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate: 300 bps - 115,2 Kbps
Betriebstemperatur: -40 °C~85 °C
Luftfeuchtigkeit: 5~95%
Datenlbertragung: asynchron
vollduplex
Spannungsversorgung: Bendtigt keine externe Stromversorgung

RS-232 Bus Power TXD, RTS oder DTR

Physikalische Eigenschaften
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Gehéausefarbe: schwarz
Gehausematerial: Kunststoff
Kontaktveredelung: goldbeschichtet
Schraubentyp: #4-40 UNC
Tiefe: 18 mm
Breite: 34 mm
Hohe: 63 mm

Herstellerinformationen

StraBe Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite www._d_elock.de

Rl
Mg

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, www.delock.de 4/4
Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten. 87734 07.11.2024


http://www.tcpdf.org

