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Delock SMA Stecker >SMA Buchse
Gleichspannungskurzschluss 4,7 kOhm

Beschreibung

Verwenden Sie diesen Adapter an Routern. Einige Routerhersteller
nutzen den Gleichspannungskurzschluss zum Freischalten der
externen Antennenanschlisse.

Artikel-Nr. 88750

EAN: 4043619887507

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
WiederverschlieBbare
Tlte

Technische Daten

SMA Stecker

SMA Buchse
Gleichspannungskurzschluss
Integrierter Widerstand: 4,7 kOhm
Impedanz: 50 Ohm

Lénge: 45 mm

J: 9,00 mm Korper

J: 8,00 mm SMA Stecker

Packungsinhalt

¢ Adapter SMA Gleichspannungskurzschluss
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Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x SMA Stecker

Anschluss 2: 1 x SMA Buchse

Technische Eigenschaften

Impedanz: 50 Q

Physikalische Eigenschaften

Material Gehause: Messing
Durchmesser: 9 mm
Lange: 45 mm

Herstellerinformationen

StraB3e Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort Berlin

Land Deutschland

E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de
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