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Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max

GBH 18V-36 C

Technische Daten

Technische Daten

ab 649,00 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Herausragende Kompaktheit und Leistung - der Akku-
Hammer mit SDS max GBH 18V-36 C Professional von
Bosch

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung 18V
Schlagenergie, max. 7J
Bohr-@ in Beton mit Hammerbohrern 14 - 35 mm

Bestellnummer 0611 915001

> zum Produkt

Schlagenergie, max.

Schlagzahl bei Nenndrehzahl
Nenndrehzahl

Akkuspannung

Gewicht exkl. Akku
Werkzeugaufnahme
Werkzeugabmessungen (Lénge)

Verpackungsabmessungen (Breite x
Lange x Hohe)

Bohrbereich

7J

0 —2.900 bpm

0 - 500 min-1

18V

5,1 kg

SDS max

460 mm

411 x 619 x 145 mm

Bohr-@ in Beton mit Hammerbohrern

Optimaler Einsatzbereich Beton mit
Hammerbohrern

14 - 35 mm
14 - 35 mm
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Vorteile:

m  Extrem kompakt - wesentlich kompakter als jeder andere
Akku-Hammer mit SDS max auf dem Markt
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