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Dualband WLAN WiFi 6 Doppelantenne 2 x I-PEX Inc.,
MHF® | Stecker 5 dBi 2 x 15 cm PCB intern
Klebemontage

Beschreibung

Diese Antenne von Delock ermdglicht die Nutzung der 2,4 GHz + 5

GHz WLAN Bander im Innenbereich.

Technische Daten

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler,

Anschluss: 2 x I-PEX Inc., MHF® | Stecker
Frequenzbereich:

2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz

Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
Antennengewinn: 5 dBi

VSWR: 2,0

Impedanz: 50 Ohm

Polarisation: linear, vertikal

Montageart: Klebemontage
Betriebstemperatur: -10 °C ~55 °C
Gehausematerial: FPC

Farbe: schwarz

Kabelart: koaxial

Kabeltyp: 1.13

Kabelfarbe: schwarz

Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
Kabelddmpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter

Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.
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¢ Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
¢ MaBe (LxBxH): ca. 61,60 x 7,00 x 1,60 mm
e Lange inkl. Anschlisse (L): 2 x ca. 15 cm

Systemvoraussetzungen

¢ Gerdt mit zwei freien |I-PEX Inc., MHF® | Konnektoren

Packungsinhalt

e Antenne

Abbildungen

e Ra— e I

1 Ma L
MG TAZ0GHE 1T

Alle hier aufgeflinrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, www.delock.de 2/4
Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten. 88983 02.09.2026



bQLock

== DATENBLATT we move the world
Allgemein

Montageart: Klebemontage

Geeignet fiir Innenbereich: ja

Geeignet fir AuBenbereich: nein

Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x I-PEX Inc., MHF® | Stecker

Anschluss 2: 1 x I-PEX Inc., MHF® | Stecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich: 5150 - 5850 MHz
2400 - 2500 MHz

Antennengewinn: 5 dBi
Impedanz: 50 Q
Betriebstemperatur: -10 °C~55 °C
Polarisation: linear vertikal
VSWR: 2,0

Physikalische Eigenschaften

Gehausematerial: FR4
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Kabelart:

Kabeltyp:

Kabeldampfung:

Kabelfarbe:

Kabellange:

Lénge:

Breite:

Hohe:

Kleinster Biegeradius:

Farbe:

Kabeldurchmesser:

Herstellerinformationen

StraB3e
PLZ

Ort

Land
E-Mail
Webseite

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler,
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